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=== Bonzo Superior U /ox40 #<2,00

- Setor D

TELHADO EM TELHA UNDULADA DE

FIBROCIMENTH 366 — ESP

cMM

UBS. RECUBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE UNDA

=<8 Bonzo Inferior U /ox40 #2,00 ZT
s==sss;si Montontes U 68x30 #2,00

=====3 [Jlagonal U 68x30 #2,00 1

' [CO0l e TCO2 = Perfil U enrijecido
ST 100X50XT/7 # 2,00

OBS:1) ACO USI-SAC—300 Fy=300 Mpa

1101
CAOL L 40x40 #3,00mm

Je0l e UbOe2 - Perfil duplo U

— Barra lisa diam. 3/8°7

100Xo0X1/ #2,00

Fu=402 Mpa

DETALHAMENTO DOS APUOIOS DA ESTRUTURA METALICA
NAS VIGAS DE CONCRETO

AR UL

TERGA

VIGA DE AGCO A SER APOIADA

2L 40X40 CH 3,0

VIGA DE ACO A SER APOIADA

2L 40X40 CH 3,0

SIKA GROUT

GANCHO FEITO COM

VERGALHADO 6,3mm — comp. 800mm

SIKA GROUT

GANCHDO FEITO COM
VERGALH&O 6,3mm — comp. 800mm

VIGA DE CONCRETO EXISTENTE

PROCEDIMENTUS

1 - ESCARIFICAR A BASE ONDE SERA
CONCRETADO O BLOCO

2 — PERFURAR A VIGA DE CONCRETO ATE A
PROFUNDIDADE DE 10 CM

3 - LAVAR OS FUROS COM AGUA PARA REMOVER
TODO O Pa E PEDRISCO

4 - PREENCHER COMPLETAMETE 0OS FUROS
COM SIKA GROUT 0OU EQUIVALENTE

S — INSERIR AS DUAS PONTAS DO GANCHO NOS FUROS

VIGA DE CONCRETO EXISTENTE

- CONCRETAR 0O BLOCO AO REDOR DO GANCHO

CONFORME ESQUEMA NO DETALHE.

- SOLDAR AS DUAS PEGAS DE CANTONEIRAS,

UMA DE CADA LADO, EM TODO O CONTORND
DA ALGA DO GANCHO

- DOBRAR LEVEMENTE A ALCA DO GANCHO

DE MODO A NIVELAR O APOIO & INCLINAGAO
DA VIGA DE ACO

DETALHAMENTO DOS APUOIOS DA ESTRUTURA METALICA
NAS VIGAS DE CONCRETO

A UC

VIGA DE AGO A SER APOIADA
G VIGA DE AGO A SER APOIADA

2L 40X40 CH 3,0

SIKA GROUT
2L 40X40 CH 3,0

SIKA GROUT

GANCHO FEITO COM

VERGALH&AO 6,3mm - comp. 800mm

GANCHO FEITO COM
BLOCO DE CONCRETO A SER ADICIONADD AD T = VERGALHAD 6,3mm — comp. 800mm
REDOR DO GANCHO, COMP. 35 CM, LARGURA
€ A MESMA DA VIGA DE APOIO.

BLOCO DE CONCRETO A SER ADICIONADO AO
REDOR DO GANCHO, COMP. 35 CM, LARGURA
E A MESMA DA VIGA DE APOIO

VIGA DE CONCRETO EXISTENTE 4 < B VIGA DE CONCRETO EXISTENTE

E Setores

UBS PRUIBIDL SULDAR QUALKRUER PELA
FERRAGEM DA ESTRUTURA DU PReEDIU
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APO2

APO1

Lorte A—A
esc, 1/ 20

Corte C-0C7
esc, 1/20

APO2

APO2

Corte B—FK

csc, 1/200

DETALHAMENTL S TU0OS

Barro de agulhamento
TI01 = barra redoncdo 10mm

S50 /\
/////

®

0
vi\\\ Chumbador

de 3/8 x 3 3/167

oU

ol
-
i
N

Vista frontal
Fsc:1/10

Vista lateral

materiali choapa cde agco #25,00

UBS: executor poara troavamento da barra de agulhamento - T101

DETALHAMENTO ST02 x 8

100

100

e
4| 4

Vista frontal
Esc: 1/20

OBS.: executar nos encontros das tercas com as vigas laterais. Nas situagSes onde ndéo

100

Chumbador

de 3/8 x 3 3/16"

Vista lateral
Esc: 1/20

PODER JUDICIARIO DA UNIAO

materiali chapo de ago #4,00 Goot-of-arms_of rezhsvoeno
L

haja viga nas extremides das tercas, chumbar o extremide na alvenaria da platibanda

com a utilizagdo de grapas em forma de X

REFORMA DE CARTORIOS ELEITORAIS

CARTORIO ELEITORAL DE SAO DOMINGOS

D E T A |_ H A M E N T |:| S T 0 1 X 8 Avenida Bahia esquina com Rua 5, Centro

Sao Domingos - GO

L 100

Vista lateral
Esc: 1/20

materiall chapa de ago #2,00mm

) ESTRUTURA METALICA
(- (@) .
= = B Area do terreno: 3.540,00 m?
- © . Area construida: 518,075 m?
Proprietario: UNIAO
1 U U Autor do Projeto: ENG. MARCOS PAULO BARBOSA
CREA n°.: 10148/D-GO
/D
Vista superior
Esce 1/20 .
Vista frontal Conteudo: Prancha:
Esct 1720 ESTRUTURA DO TELHADO DA MARQUISE CIRCULAR

01
/01
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